


Kotły wiszące CGG-1

Gazowe kotły wiszące CGG-1 to najwyższa jakość za najniższą cenę ...

Estetyka, przyjazna obsługa, łatwy dostęp do wszystkich elementów urządzenia to cechy charakterystyczne 
kotłów ComfortLine, do kórych należy CGG-1. 
Kotły CGG-1 wystepują w wersji dwufunkcyjnej 24 oraz 28 kW. Wysoka sprawność średnioroczna 
oraz cicha i ekonomiczna praca urządzenia to wynik zastosowania palnika z żaroodpornej stali szlachetnej. 
Bezpieczeństwo użytkowania gwarantuje natomiast elektroniczna kontrola odprowadzania spalin. 

Elektroniczne sterowanie zapłonem, elektroniczna kontrola płomienia oraz modulacyjna regulacja mocy 
pozwalają na precyzyjne dostosowanie wydajności kotła do aktualnych potrzeb instalacji c.o. i c.w.u. 
Automatyka systemowa WRS Wolf zapewnia właściwy komfort  w zakresie odpowiedniej temperatury 
w pomieszczeniach - dzięki wykorzystaniu regulacji pogodowej lub pokojowej. 

Kotły CGG-1 posiadają wysoką sprawność energetyczną oraz niską emisję substancji szkodliwych 
dla środowiska (NOx) - 3 gwiazdki.  

Kotły serii CGG-1 
przeznaczone są do zasilania 

gazem ziemnym GZ 50, GZ 41,5 
oraz gazem płynnym.    

Typ	                        CGG-1K-24		  CGG-1K-28

Zakres mocy	 kW	 9,4-24		  10,9-28

Szerokość	 mm	 440		  440

Wysokość	 mm	 855		  855

Głębokość	 mm	 393		  393

Średnica przewodu kominowego	 Ømm	  -		  -

Przewód powietrze / spaliny	 Ømm	 100/60		  100/60

Przepływ c.w.u. (przy ΔT=30K) 	 l/min	 11,5		  14,4

Zużycie gazu:					   
GZ 50 (Hi =   9,5 kWh/m3 = 34,0 MJ/m3)	 m3/h	 2,8		  3,3
GZ 41,5 (Hi =   8,1 kWh/m3 = 29,2 MJ/m3)	 m3/h	 2,8		  3,3
Gaz płynny (Hi = 12,9 kWh/m3 = 46,3 MJ/kg)	 kg/h	 2,1		  2,4

Ciśnienie przyłączeniowe gazu					   
Gaz ziemny GZ 50	 mbar	 20		  20
Gaz płynny	 mbar	 50		  50
Maksymalne ciśnienie robocze	 bar	 3		  3

Przyłącze elektryczne                                       V ~/Hz	                  230 V/50 Hz
Ciężar 	 kg	 40		  42

Kocioł wiszący z serii CGG-1

       Dane Techniczne 

1	 Zasilanie c.o.
2	 Ciepła woda
3	 Zimna woda
4	 Powrót c.o.
5	 Przyłącze gazu



Przegląd regulacji

BM
Cyfrowy regulator pogodowo-pokojowy, programy 
czasowe dla ogrzewania i c.w.u., wyświetlacz LCD, 
podświetlany, prosta obsługa Menu, obsługa pokrętłem 
z funkcją naciskania, 4 przyciski funkcyjne (ogrzewanie, 
c.w.u., obniżenie, informacja), montaż do wyboru: 
na regulację kotłową lub montaż ścienny jako zdalne 
sterowanie, opcjonalnie montaż ścienny do modułu 
mieszacza, przy instalacjach wieloobiegowych potrzebny 
tylko 1 moduł obsługowy BM do komunikacji z modułami 
mieszaczowymi MM, złącze E-Bus.
Możliwość rozszerzenia układu o moduł solarny SM1 lub 
SM2 (współpracujący z kotłem).

Moduł mieszaczowy MM
Moduł rozszerzający układ regulacji o obieg z mieszaczem, 
pogodowa regulacja temperatury zasilania, prosta konfi-
guracja regulatora za pomocą zdefiniowanych typów instalacji, 
wmontowany moduł obsługowy BM lub z podestem 
ściennym, zastosowane jako zdalne sterowanie, złącze 
E-Bus, możliwość zastosowania jako podmieszanie temp.
powrotu do kotła.

Jeden wspólny moduł regulacyjny dla wszystkich kotłów stojących i kotłów kondensacyjnych włączył Wolf 
do swojego programu produkcji wiosną 2006 roku. 
Nowy moduł regulacyjny może zostać zamontowany wyjątkowo łatwo w regulacji jednostki kotłowej lub 
cokole ściennym jako zdalne sterowanie w pomieszczeniu mieszkalnym. Żadne dodatkowe zdalne sterowanie 
nie jest już wtedy potrzebne.
Duży wyświetlacz z podświetlonym tłem oraz czytelnym tekstem troszczy się o wysoki komfort użytkowania. 
Pokrętło z funkcją zatwierdzenia wyboru poprzez jego wciśnięcie umożliwia proste prowadzenie użytkownika 
po menu do wymaganych nastaw, względnie zmiany czasu przełączeń trybów pracy lub wartości parametrów. 
Do częstego przełączania najpilniejszych funkcji (np. wstrzymanie przygotowania c.w.u. lub funkcja "party") 
służą użytkownikowi 4 łatwo dostępne przyciski.

Moduł obsługowy BM jako  
regulator pogodowy

Moduł obsługowy BM jako regulator 
temperatury pomieszczenia

Moduł mieszaczowy KM
Moduł rozszerzający układ pogodowej regulacji BM o ste-
rowanie instalacją kaskadową (wielokotłową - do 4 kotłów) 
lub instalacją ze sprzęgłem hydraulicznym, sterowanie 1 
obiegiem mieszaczowym, pompą ładującą c.w.u. (lub zamien-
nie 1 obiegiem bezpośrednim c.o.), łatwa konfiguracja 
regulatora za pomocą zdefiniowanych typów instalacji, 
opcjonalnie: wmontowany w module KM moduł obsługowy 
BM lub moduł obsługowy BM zamontowany w podstawie 
ściennej - zastosowanie jakozdalne sterowanie dla modułu 
kaskadowego KM, złącze e-Bus z funkcją automatycznego 
oszczędzania energii.

Moduł solarny SM1 i SM2
moduł rozszerzający do regulacji obiegu solarnego (SM2 dla 
2 niezależnych zasobników c.w.u. i 2 niezależnych pól kolektorów 
słonecznych), w połączeniu z regulacją kotła Wolf (dotyczy 
systemu regulacji WRS) możliwość oszczędzania energii 
poprzez inteligentne doładowanie zasobnika, tzw. blokadę 
ładowania zasobnika z kotła przy wystarczającej mocy z układu 
solarnego, zliczanie ilości ciepła (w połączeniu z licznikiem 
ciepła - jako opcja), wskazania wartości zadanych i rzeczywi-
stych na wyświetlaczu LCD modułu, obsługowego BM-Solar 
lub BM, złącze e-Bus z funkcją automatycznego oszczędzania 
energii, w komplecie: 1 czujnik kolektora i 1 czujnik zasobnika 
(każdy z tuleją zanurzeniową) drugi czujnik zasobnika i kolektora 
(opcja)

Moduł solarny SM1

Moduł solarny SM2



Zasobniki CSW

Zasobnik CSW-120

Typ			   CSW-120
Pojemność zasobnika		  l	 115
Wydajność ciągła (80/60 - 10/45°C) 1)		  kW - l/h	 29 - 710
Strata rozruchowa przy  60°C		  kWh/24 h	 1,5
Liczba znamionowa		  NL60	 1,0
Maksymalne nadciśnienie płaszcza wodnego		  bar	 10
Maksymalne nadciśnienie wężownicy		  bar	 12
Maksymalna temperatura płaszcza wodnego		  °C	 95
Maksymalna temperatura wężownicy		  °C	 110
Ciężar bez wody		  kg	 65
Przyłącza	 woda zimna	 R	 ¾"
	 woda ciepła	 R	 ¾"
	 zasilanie zasobnika	 R	 ¾"
	 powrót z zasobnika	R	 ¾"
	 cyrkylacja	 R	 ¾"
	 spust	 R	 ½"
Wymiary	 wysokość	 mm	 810
	 szerokość	 mm	 542
	 głębokość	 mm	 542

Firma WOLF posiada w swojej ofercie zasobniki z serii CSW-120 stojące, prostopadłościenne o 
pojemności 115 litrów. Charakteryzują się one wysoką sprawnością, jakością oraz estetyką wykonania. 
Wymienniki c.w.u. firmy WOLF zapewniają duży komfort oraz szybkie przygotowanie ciepłej wody 
również przy współpracy z kotłami kondensacyjnymi. Wysoką wydajność zasobnika - do 710 l/h zapewnia 
wężownica o mocy 29 kW.

Dzięki zastosowaniu warstwy izolacji z utwardzonej pianki poliuretanowej zasobniki firmy Wolf zapewniają 
niskie straty postojowe. Ochronę antykorozyjną zapewnia anoda magnezowa, podwójna warstwa 
emalii, pokrywająca powierzchnię wewnętrzną zasobnika oraz wężownicę. Przyłącza wyprowadzone w 
górnej części zasobnika, umożliwiają łatwe i estetyczne podłączenie do kotła.

Zasobniki CSW dzięki swym kompaktowym 
wymiarom mogą zostać ustawione pod 
kotłem wiszącym, co zapewnia estetykę 
układu i oszczędność miejsca.

       Dane Techniczne 

1) Temperatury: zasilanie/powrót - woda zimna/woda ciepła

Wysoką jakość 
zasobników potwierdza 

5-letnia gwarancja
firmy WOLF. 

Zasobniki z serii CSW-120 
zapewniają wysoki komfort c.w.u.



W ofercie firmy WOLF znajdują się również zasobniki cylindryczne z jedną wężownicą (SE-2) oraz 
zasobniki do układów solarnych z dwiema wężownicami (SEM-1).

Zasobniki firmy Wolf wyposażone są w izolację, która zapewnia niskie straty temperatury wody w zasobniku. 
Osłona izolacji zasobnika wykonana jest w tzw. technologii „sky”, która umożliwia jej demontaż oraz 
zapewnia wysoką odporność na wilgoć. Dodatkowo zabezpieczone są one antykorozyjnie podwójną 
warstwą emalii oraz anodą magnezową. 

Zasobniki cylindryczne SE-2 stosowane są do układów zaopatrzenia w c.w.u. we współpracy z kotłem 
grzewczym. Produkowane są zasobniki SE-2 o pojemnościach: od 150 do 750 litrów.  

Zasobniki SEM-1 współpracują z kolektorami słonecznymi oraz kotłem. Posiadają one pojemności: 
od 300 do 1000 litrów i wyposażone są w dwie wężownice grzejne. Dolna wężownica podgrzewana 
jest za pomocą układu kolektorów słonecznych, zaś górna - zasilana bezpośrednio z kotła i pracuje 
wtedy, gdy układ solarny nie jest w stanie zapewnić zadanej temperatury c.w.u. w zasobniku. 

Istnieje możliwość zastosowania dodatkowej grzałki elektrycznej.

Zasobniki SE-2 i SEM-1

       Dane Techniczne 

Typ                                               SEM-1	 300	 400	 500
Pojemność zasobnika                             l 	 300	 400	 500
Wydajność ciągła (80/60 - 10/45°C)1)     kW - l/h        20-500                 20-500	 20-500
Wysokość całkowita                           mm              1755                   1800	 1780
Średnica z izolacją                             mm               600                    670	 760
Wysokość transportowa z izolacją          mm             1855                   1920	 1935
Króciec wody zimnej                            Rp                1"                      1"	 1"
Powrót do kotła                                  Rp                1"                      1"	 1"
Cyrkulacja                                         Rp	   ¾"                     ¾"	 ¾"
Zasilanie z kotła                                 Rp                 1"                      1"	 1"
Króciec c.w.u.                                    Rp                 1"                      1"	 1"
Ciężar                                              kg	 130	 159	 182

Kolektor słoneczny TopSon F3 
wraz z zasobnikiem SEM-1

Zasobnik SE-21) Temperatury: zasilanie/powrót - woda zimna/woda ciepła

1) Temperatury: zasilanie/powrót - woda zimna/woda ciepła

Typ                                                 SE-2	 150	 200	 300	       400
Pojemność zasobnika                           l	 150	 200	              300                  400
Wydajność ciągła (80/60°C - 10/45°C)1)  kW-l/h                  20-500                 28-700	 35-860	 45-110
Wysokość całkowita                            mm	 988	 1263	 1755	 1800
Średnica z izolacją                              mm	 610	 610	 610	 680
Wysokość transportowa z izolacją          mm	 1250	 1460	 1865	 1930
Króciec wody zimnej                           Rp	 1"	 1"	 1"	 1"
Powrót do kotła                                 Rp	 1"	 1"	 1"	 1"
Króciec cyrkulacji (gwint zewn.)             Rp	 ¾"	 ¾"	 ¾"	 ¾"
Zasilanie z kotła                                 Rp	 1"	 1"	 1"	 1"
Króciec c.w.u.                                    Rp	 1"	 1"	 1"	 1"
Powierzchnia wymiany ciepła                 m	 0,6	 1,0	 1,4	 1,8
Ciężar                                              kg	 70	 95	 115	 145



Przyjazne Technologie

Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. · 04 - 028 Warszawa · Al. Stanów Zjednoczonych 61A
Tel.:(+48)22 516 20 60 · Fax:(+48)22 516 20 61 · Internet: www.wolf-polska.pl · e-mail: wolf@wolf-polska.pl

Wolf zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.

Wolf - w trosce o naszych Najbliższych...

Twój Partner Handlowy

Profesjonalny dostawca systemów grzewczych, 
solarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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