
Niskotemperaturowy 
kocio∏ ˝eliwny
Logano G125 SE 
o mocy 25-40 kW
Logano G125 BE/RLU
o mocy 17-34 kW



Kiedy decydujà si´ Paƒstwo na nowy system ogrzewania, najwa˝niejszymi kryteriami wybo-
ru powinny byç ekonomicznoÊç i trwa∏oÊç. Odpowiedzià na te wymagania jest Logano
G 125 SE. Ten niskotemperaturowy kocio∏ z wysokiej jakoÊci ˝eliwa szarego jest nie tylko
bardzo oszcz´dny ale równie˝ solidny. Zapewnia pe∏en komfort i bezpiecznà eksploatacj´,
dzi´ki optymalnemu dopasowaniu kot∏a, palnika oraz systemu regulacji.

Liczba ponad miliona sprzedanych kot∏ów z ich wypróbowanà konstrukcjà mówi sama za
siebie. Dzi´ki poziomemu i pionowemu prowadzeniu spalin, powierzchnie ogrzewalne ko-
t∏a sà równomiernie obcià˝one. Rozwiàzanie to sprawia, ˝e ciep∏o rozprzestrzenia si´ jesz-
cze efektywniej oraz d∏u˝ej utrzymuje si´. Zamierzone sterowanie przep∏ywem wody przez
optymalnà technik´ przes∏on na powrocie, zapewnia równomierne przekazywanie ciep∏a
wodzie grzewczej, a dzi´ki temu niezawodnà eksploatacj´ we wszystkich zakresach tempe-
ratur i obcià˝enia. Bardzo komfortowa jest cicha praca tego modelu. Kot∏y unit wyposa˝o-
ne sà w os∏on´ t∏umiàcà na palniku, która skutecznie redukuje emisj´ ha∏asu. Ma∏e wymia-
ry i praktyczne uchwyty u∏atwiajà transport i stajà si´ szczególnà zaletà przy monta˝u.

Typoszereg Logano G 125 SE jest ca∏kowicie zmontowany. Oszcz´dza to czas i pieniàdze
ju˝ w fazie instalowania. Dodatkowo oferujemy dostosowane do ka˝dego kot∏a zestawy
szybkiego monta˝u.

¸atwy dost´p do cz´Êci palnika zapewnia prosty serwis i konserwacj´. Dogodna, stabilna
pozycja serwisowa i liczne przemyÊlane rozwiàzania konstrukcyjne wspomagajà proste ser-
wisowanie i redukujà czas potrzebny na serwis.

Minimalne koszty inwestycji przy wysokiej oszcz´dnoÊci energii i prostej obs∏udze: to zalety
nowego kot∏a ˝eliwnego z palnikiem olejowym Logatop SE. Fabryczne zestrojenie palnika
odpowiednio do mocy ko∏a, oferuje ∏atwe uruchomienie kot∏a unit.

Palnik olejowy Logatop SE, dzi´ki dobrym parametrom spalania i hybrydowej technice na-
dmuchu, zapewnia du˝à oszcz´dnoÊç energii w kotle unit Logano G 125 SE. Kot∏y z pal-
nikiem Logatop SE oferujà nowoczesnà technologi´ spalania, która w tym segmencie ce-
nowym stanowi punkt odniesienia - jakoÊç „Made in Germany”.

Wysoce efektywny wentylator hybrydowy umo˝liwia podniesienie ciÊnienia powietrza po-
trzebnego do spalania. Wynikiem tego jest wysoka efektywnoÊç i dobre parametry spala-
nia. Dzi´ki u˝yciu 100.000 razy zastosowanych i wypróbowanych w technice palnikowej
elementów osiàgni´to wysokà niezawodnoÊç eksploatacji.

Poprzez fabrycznà zabudow´ dyszy palnikowej oraz fabryczne wypróbowanie-zestrojenie
umo˝liwiona jest natychmiastowa gotowoÊç do pracy. W razie potrzeby zmiany wydajnoÊci
palnika olejowego w ramach zakresu mocy dla dopasowania do instalacji, wystarczy zmie-
niç dysz´ i skorygowaç ustawienia.

Dzi´ki kompaktowej formie, kot∏y unit z wbudowanym palnikiem Logatop SE i dopasowa-
nà do niego os∏onà t∏umiàcà sà równie˝ bardzo atrakcyjne wizualnie.

Zalety kot∏a G 125 SE w skrócie:
• wysoka oszcz´dnoÊç energii
• ∏atwe pierwsze uruchamianie dzi´ki fabrycznemu ustawieniu dyszy palnikowej
• ∏atwy serwis dzi´ki ujednoliconym cz´Êciom funkcyjnym
• kompaktowa forma budowy
• interesujàcy desing; otrzyma∏ nagrod´ „IF Desing Award” na tegorocznych targach 

instalacyjnych we Frankfurcie ISH 2005
• korzystna cena

Kot∏ownia olejowa
Logano G125 SE

Kocio∏ Logano G125

www.buderus.pl
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Typ kot∏a 25 32 40

Moc kot∏a [kW] 21-25 28-32 34-40

Moc palnika [kW] 22,7-27,3 30,2-34,9 36,7-43,6

D∏ugoÊç   L [mm] 880 536 1000
LK [mm] 656 1120 776

Waga netto [kg] 175 208 241

Temperatura spalin1 [OC] 175-198

Przep∏yw spalin [kg/s] 0,0075 0,0093 0,0124

Wymagany ciàg kominowy
w kominie klasycznym [Pa] 0

Dopuszczalna tempeatura
na zasilaniu [OC] 110

Dopuszczalne ciÊnienie w instalacji [bar] 4

Numer certyfikatu 
wg Dyrektywy CiÊnieniowej Z-FDK-MUC-00-318-302-23

Numer dopuszczenia CE CE-0063 AR3368

VK – króciec zasilania kot∏a

VS – króciec zasilania podgrzewacza c.w.u.

VSL – króciec urzàdzeƒ zabezpieczajàcych (zawór bezpieczeƒstwa)

RK – króciec powrotu kot∏a

RS – króciec powrotu podgrzewacza c.w.u.

RSL/EL – króciec przy∏àczeniowy naczynia wzbiorczego 

/ nape∏nianie i spust wody z kot∏a

Wymiary kot∏a G125

www.buderus.pl

Z naszym systemem regulacyjnym Logamatic ogrzewanie oraz podgrzewanie wody pitnej
staje si´ niezwykle proste. Przy tym jest zupe∏nie oboj´tne, na jaki system ogrzewania Paƒ-
stwo si´ zdecydujecie. Systemy regulacyjne nadzorujà ró˝norodne funkcje oszcz´dnoÊcio-
we i komfortowe. A jeÊli podejmà si´ Paƒstwo sami ustawiania temperatury dla znalezie-
nia w∏asnego indywidualnego komfortu cieplnego, to dzi´ki ∏atwoÊci w obs∏udze nie b´dà
mieli Paƒstwo z tym problemów.
Oboj´tne czy to stare budownictwo czy to dom o niskim zapotrzebowaniu ciep∏a: systemy
regulacyjne Logamatic oferujà Paƒstwu, dzi´ki swojej modu∏owej budowie indywidualne
mo˝liwoÊci dopasowania oraz regulujà obok kot∏a tak˝e niezale˝ne obiegi grzewcze dla
oddzielnych mieszkaƒ. Za pomocà odpowiedniego modu∏u mo˝na równie˝ sterowaç insta-
lacjà solarnà.

System Logamatic 2000 nieustannie sprawdza, jak mo˝liwie ekonomicznie osiàgnàç wy-
maganà temperatur´ pomieszczenia oraz ciep∏ej wody u˝ytkowej. S∏u˝y temu dynamiczna
histrereza za∏àczania. Przed∏u˝a ona czas pracy palnika i redukuje cz´stotliwoÊç za∏àcza-
nia. Histrereza za∏àczania, która decyduje o za∏àczaniu palnika jest dynamicznie dopaso-
wywana do rzeczywistego poboru ciep∏a. Jej zaleta: emisje podczas startu oraz pozosta∏o-
Êci procesu spalania takie jak sadza sà znacznie zredukowane.

Systemy regulujàce Logamatic pokazujà, jak prosta mo˝e byç obs∏uga ogrzewania: Dzi´ki
prostym symbolom szybko odnajdà Paƒstwo odpowiedni przycisk i ustawià za pomocà po-
kr´t∏a po˝àdanà wartoÊç i w tak prosty sposób Paƒstwa ogrzewanie przyjmie automatycz-
nie nowe nastawy.

System regulacyjny o budowie modu∏owej Logamatic 4000 steruje instalacjami jednoko-
t∏owymi wyposa˝onymi w do 5 obiegów grzewczych; posiada funkcj´ podgrzewania wody
pitnej oraz jej termicznej dezynfekcji a tak˝e w funkcj´ sterowania pompà cyrkulacyjnà. Jest
te˝ mo˝liwoÊç regulacji pracy instalacji solarnej.

Logomatic – zalety w skrócie:
• prosta obs∏uga dzi´ki czytelnym has∏om i symbolom
• regulacja do pi´ciu niezale˝nych obiegów grzewczych
• doskonale dostosowany do indywidualnych potrzeb, 

elastyczny dzi´ki modu∏owej budowie
• opcjonalna obs∏uga zdalna za pomocà pilota BFU umo˝liwiajàca wygodnà regulacj´ 

z pomieszczenia mieszkalnego
• mo˝liwoÊç rozbudowy o system zdalnego nadzoru Logamatic Fernwirksystem
• mo˝liwoÊç rozszerzenia o regulacj´ instalcji solarnej

1) wed∏ug DIN EN 303

Logamatic 2000

Logamatic 4211
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Moc kot∏a kW 25 32 40

D∏ugoÊç z podgrzewaczem LT135/1 L mm 880 - -

LT160/1 L mm 980 980 -

LT200/1 L mm 1146 1146 1146

LT300/1 L mm 1536 1536 1536

Moc kot∏a kW 25 32 40

SzerokoÊç z podgrzewaczem SU160/1 Bmm 1257 1257 1257

SU200/1 Bmm 1257 1257 1257

SU300/1 Bmm 1374 1374 1374

WysokoÊç z podgrzewaczem SU160/1 Hmm 1188 1188 1188

SU200/1 Hmm 1448 1448 1448

SU300/1 Hmm 1465 1465 1465

D∏ugoÊç podgrzewacza SU160/1 Dmm 556 556 556

SU200/1 Dmm 556 556 556

SU300/1 Dmm 672 672 672
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Olejowy, ˝eliwny kocio∏ niskotemperaturowy 
Logano G125 BE/RLU

Model Logano G125 BE jest kolejnym wa˝nym krokiem w kierunku nowoczesnego
ogrzewania. Nowoczesna technika kot∏owa, palnikowa i automatyka Buderus umo˝liwiajà
najwy˝szà  sprawnoÊç, jaka jest w ogólne mo˝liwa w technice niskotemperaturowej: a˝ do
96%. Zoptymalizowany palnik niebieski Logatop BE spala olej praktycznie bez sadzy.
System SDS firmy Buderus (System Diagnozowania Serwisowego) w powiàzaniu z ∏atwà w
obs∏udze automatykà Logomatic EMS i automatem palnikowym SAFe  nadzorujà w sposób
ciàg∏y prac´ instalacji i umo˝liwiajà wczesne wykrycie koniecznych prac konserwacyjnych i
serwisowych.

Zastosowany w kotle typu G 125 palnik typu Logatop BE 1.3 RLU, jest nowà konstrukcjà.
Posiada m.in. nowy typ automatu palnikowego SAFe 10, zmieniony uk∏ad doprowadzenia
powietrza do rury palnikowej i tarczy spi´trzajàcej, gdzie powstaje mieszanka paliwowa
oraz zmodyfikowanà obudow´ wentylatora, pozwalajàcà pobieraç powietrze do spalania
z zewnàtrz.

Nasz nowy kocio∏ olejowy Logano G125 BE jest w ka˝dym detalu  wyposa˝ony w
elementy szczytowej techniki grzewczej, które pozwolà Paƒstwu du˝o zaoszcz´dziç:
zaczynajàc od wydajnego palnika Logatop BE i nie koƒczàc tylko na inteligentnej
automatyce Logomatic EMS. Tak jak wartoÊciowe jest jego wn´trze, tak atrakcyjny jest te˝
wyglàd zewn´trzny. Delikatnie ob∏y przód robi wra˝enie eleganckiego i nowoczesnego
urzàdzenia. 

Zoptymalizowany wielostrefowy uk∏ad mieszajàcy w palniku niebieskim Logatop BE
rozdziela spalane powietrze na ró˝ne strefy. Dlatego olej spalany jest nie tylko bezpiecznie,
ale równie˝ praktycznie bez sadzy i wyjàtkowo cicho. Wbudowany t∏umik obni˝a jeszcze
bardziej emisj´ ha∏asu. Nawet przy zimnym starcie palniki te uruchamiajà si´ bez ˝adnych
problemów, gdy˝ automatycznie podgrzewajà olej. Dzi´ki temu olej grzewczy zamienia si´
w optymalny sposób, w ciep∏o w Paƒstwa domach.

WyÊwietlacz tekstu niezaszyfrowanego automatyki Logamatic RC 30 ma podÊwietlone t∏o i
jest wyjàtkowo dobrze czytelny. U∏atwia to bardzo szybkà kontrol´ pracy instalacji i
ewentualne wprowadzenie nowych nastaw. Jeszcze jedna wygodna zaleta: Paƒstwa zak∏ad
instalatorski mo˝e wprowadziç do pami´ci sta∏e terminy przewidzianej konserwacji.
Otrzymajà wtedy Paƒstwo odpowiedni komunikat na wyÊwietlaczu. A˝eby optymalnie
wykorzystaç wszystkie te mo˝liwoÊci, wskazane jest zamontowanie jednostki obs∏ugowej w
pokoju dziennym.

Seryjnie montowana jednostka obs∏ugowa Logamatic RC 30 steruje instalacjami
grzewczymi z jednym bàdê dwoma obiegami grzewczymi. W zale˝noÊci od zmierzonej
temperatury zewn´trznej lub w pomieszczeniu dba o wymaganà temperatur´. Mogà
równie˝ Paƒstwo programowaç  indywidualnie i decydowaç, kiedy i na jak d∏ugo ma byç
ogrzewanie w∏àczone. Jednostka obs∏ugowa mo˝e byç zamontowana w pokoju dziennym
bàdê umieszczona  bezpoÊrednio w automatyce kot∏a. Na wyÊwietlaczu odczytujà Paƒstwo
wszelkie parametry pracy dotyczàce instalacji grzewczej. 

Poni˝ej przedstawiono typowe najcz´Êciej spotykane uk∏ady hydrauliczne wraz z
konfiguracjà modu∏ów automatyki.

HK 1 Logamatic EMS z modu∏em RC30
• palnik 1-stopniowy,
• podgrzewacz c.w.u.,
• pompa cyrkulacyjna,
• obieg grzewczy bez mieszacza HK1,
• dodatkowo kolektory s∏oneczne (modu∏ solarny SM10).

Kocio∏ Logano G125 na le˝àcym

podgrzewaczu c.w.u. typu Logalux LT/1



Jednà z nowoÊci zastosowanych w kotle G125 BE jest elektroniczny czujnik temperatury
wraz z zabezpieczeniem przed przekroczeniem maksymalnej temperatury (STB). Czujnik
ten styka si´ bezpoÊrednio z wodà kot∏owà i montowany jest bez tulei pomiarowej. Dzi´ki
temu rozwiàzaniu osiàgni´to dok∏adniejsze odczyty temperatury oraz krótszy czas reakcji
na zmiany temperatury (mniejsza bezw∏adnoÊç cieplna). W jednej obudowie czujnika
zawarte sà dwa elementy pomiarowe. Je˝eli wskazania tych elementów ró˝nià si´ wi´cej
ni˝ o 5 [OC] kocio∏ wchodzi w stan awarii ze wzgl´du na niesprawny element pomiarowy.

Typ kot∏a 17 21 28 34

Moc kot∏a [kW] 17 21 28 34

Moc palnika [kW] 18,2 22,4 29,9 36,3

D∏ugoÊç
L [mm] 880 880 1000 1000

LK [mm] 536 536 656 776

Komora spalania
d∏ugoÊç [mm] 407 270 407 270
Êrednica [mm] 407 270 407 270

Drzwi palnika gruboÊç [mm] 90

Odleg∏oÊç mi´dzy nó˝kami [mm] 290 290 410 530

Waga netto [kg] 175 175 208 241

PojemnoÊç wodna [dm3] 33 33 41 49

PojemnoÊç po stronie spalin [dm3] 36,5 36,5 49,5 62,5

Temperatura spalin [OC] 161 162 165 163

Przep∏yw spalin [kg/s] 0,0075 0,0093 0,0124 0,0150

ZawartoÊç CO2 w spalinach [%] 13,5

Dyspozycyjne nadciÊnienie 
w przewodzie spalinowym 
dla systemu LAS [Pa] 30

Wymagany ciàg kominowy
w kominie klasycznym [Pa] 0

Dopuszczalna tempeatura
na zasilaniu [OC] 100

Dopuszczalne ciÊnienie 
w instalacji [bar] 4

Numer dopuszczenia CE CE-0063 AR3368

HK 1 HK 2

HK 0 HK 0

Logamatic EMS z modu∏em RC30 
oraz modu∏em MM10
• palnik 1-stopniowy,
• podgrzewacz c.w.u.,
• pompa cyrkulacyjna,
• obieg grzewczy bez mieszacza HK1,
• obieg grzewczy z mieszaczem (MM10),
• dodatkowo kolektory s∏oneczne (modu∏ solarny SM10)

Logamatic EMS z regulatorem R4121
• podgrzewacz c.w.u.,
• 2 obiegi grzewcze z mieszaczem HK0,
• pompa cyrkulacyjna,
• dodatkowo 2 obiegi grzewcze z mieszaczem 

(modu∏ FM442) albo,
• dodatkowo kolektory s∏oneczne (modu∏ solarny FM443) albo,
• dodatkowo mo˝liwoÊç pod∏àczenie do automatyki inteligentnego

budynku poprzez z∏àcze EIB (modu∏ FM446) 
albo,

• dodatkowo mo˝liwoÊç zbiorczego zbierania usterek (modu∏ FM448).

www.buderus.pl



Kocio∏ mo˝e wspó∏pracowaç z pojemnoÊciowymi podgrzewaczami ciep∏ej wody u˝ytkowej:
Logalux LT oraz stojàcymi Logalux ST i SU.

www.buderus.pl

Moc kot∏a G 125 kW 17 21 28 34

WysokoÊç podgrzewacza mm 1565 1565 1565 1565

SzerokoÊç podgrzewacza mm 655 655 655 655

D∏ugoÊç z podgrzewaczem LT135/1L mm 882 882 - -

LT160/1 L mm 992 992 992 -

LT200/1 L mm 1147 1147 1147 1147

LT300/1 L mm 1537 1537 1537 1537
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Logalux ST Logalux SU

Kocio∏ G125 BE ze stojàcym podgrzewaczem ST

Typ podgrzewacza ST 160/4 ST 200/4 ST 300/4

PojemnoÊç podgrzewacza l 160 200 300

WysokoÊç mm 1265 1525 1530

Ârednica podgrzewacza mm 557 557 674

Kocio∏ G125 BE ze stojàcym podgrzewaczem SU

Typ podgrzewacza SU 160 SU 200 SU 300

PojemnoÊç podgrzewacza l 160 200 300

WysokoÊç mm 1188 1448 1465

Ârednica podgrzewacza mm 556 556 672

VK – króciec zasilania kot∏a

VS – króciec zasilania podgrzewacza c.w.u.

VSL – króciec urzàdzeƒ zabezpieczajàcych 

(zawór bezpieczeƒstwa)

RK – króciec powrotu kot∏a

RS – króciec powrotu podgrzewacza c.w.u.

RSL/EL – króciec przy∏àczeniowy naczynia wzbiorczego

/ nape∏nianie i spust wody z kot∏a

Wymiary kot∏a G125



Buderus Poznaƒ
ul. Krucza 6
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. (061) 816 71 00
fax (061) 816 71 60

Buderus Kraków
ul. Przewóz 38
30-716 Kraków
tel. (012) 653 07 65
fax (012) 653 07 66

Buderus Katowice
ul. Wiejska 46
41-253 Czeladê
tel. (032) 295 04 00
fax (032) 295 04 14

Buderus Bydgoszcz
ul. Przemys∏owa 8
85-758 Bydgoszcz
tel. (052) 346 58 80
fax (052) 346 58 85

Buderus Gdaƒsk
ul. Galaktyczna 32
80-299 Gdaƒsk
tel. (058) 340 15 00
fax (058) 340 15 15

Buderus Lublin
ul. Diamentowa 5
20-447 Lublin
tel. (081) 441 59 41
fax (081) 441 59 40

Buderus Warszawa
ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
tel. (022) 863 27 66
fax (022) 863 27 78

Buderus Bia∏ystok
ul. Ryska 1
15-801 Bia∏ystok
tel. (085) 653 90 99
fax (085) 653 90 99

Buderus Wroc∏aw
ul. Wymys∏owskiego 3
55-070 Nowa WieÊ Wroc.
tel. (071) 364 79 00
fax (071) 364 79 06

Buderus Kielce
Zgórsko 71
26-052 Sitkówka-Nowiny
tel. (041) 345 92 04
fax (041) 346 54 52

Buderus Rzeszów
ul. Broniewskiego 1
35-206 Rzeszów
tel. (017) 863 51 50
fax (017) 863 51 50

Buderus Opole
ul. Cygana 4
45-131 Opole
tel. (077) 454 98 88
fax (077) 454 98 98

Buderus Szczecin
72-005 Przec∏aw 6 c
tel. (091) 432 51 14
fax (091) 432 51 19

Buderus ¸ódê
ul. Szaniawskiego 5
92-617 ¸ódê
tel. (042) 648 89 09
fax (042) 648 89 09

Buderus Olsztyn
ul. Sprz´towa 3 c
10-467 Olsztyn
tel. (089) 533 96 39
fax (089) 539 10 55

Buderus Centrala
ul. Krucza 6
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. (061) 816 71 00
fax (061) 816 71 60

Centrala firmy i Oddzia∏ Poznaƒ

Oddzia∏ Katowice

Oddzia∏ Gdaƒsk

Oddzia∏ Warszawa

Oddzia∏ Wroc∏aw
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