MGK-2

Gazowe kotty grzewcze typu MGK-2 (pomozemy Ci dobra¢ wtasciwag moc
kotta - zapraszamy do zaktadki ,Zapytanie Ofertowe” lub ,Kontakt”) firmy
Wolf sg fabrycznie dostosowane do eksploatacji na gazie ziemnym E i LL.
Wysokiej wydajnosci wymiennik ciepta jest wykonany z wytrzymatego stopu
aluminiowo-krzemowego, ktéry charakteryzuje sie wysoka odpornoscia na
korozje. Palnik gazowy mieszaniny paliwowo-powietrznej moze modulowac
spalanie w zakresie obcigzen od 17 do 100% i gwarantuje uzyskanie wysokiej
czystosci spalania i sprawnosci dochodzacej do 110%. W przypadku urzadzen
zasilanych niezaleznie od powietrza pomieszczenia przytgcza powietrza
dolotowego oraz gazu sa, wyprowadzone powyzej urzadzenia. Przytgcza
spalin oraz zasilania i powrotu wody kottowej sg wyprowadzone z boku kotta.
Zdejmowana pokrywa palnika gwarantuje szybki dostep do jednostki
paliwowo-powietrznej oraz utatwia konserwacje. Kompaktowe wymiary
zmniejszajg zapotrzebowanie na powierzchnie ustawienia urzadzenia

i pozwalaja na dosuniecie do $ciany. Kociot wspétpracuje z szeroka paleta
zasobnikéw i podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej marki Wolf (zasobniki

i podgrzewacze pasujace do kotta znajdziesz w zaktadce ,Zasobnik CWU")
dzieki czemu jest w stanie spetni¢ - kazde - zapotrzebowanie na ciepta wode.
Wstepnie zamontowane elementy izolacyjne i obudowy oraz przygotowanie
ztgcz elektrycznych i hydraulicznych umozliwiajg tatwy i szybki montaz.
Bezposredni dostep do wszystkich elementéw z przodu oznacza fatwa
obstuge i konserwacje. Niski poziom emisji hatasu uzyskano dzieki
zastosowaniu odpowiednich rozwigzah ttumigcych dzwiek, co zapewnia
komfort eksploatacji w domach wielorodzinnych.

» Ukfad sterowania wyposazono w kompletne okablowanie umozliwiajgce
dostosowanie systemu do wszelkich wymagan instalacji grzewcze;j.

* Kaskadowa konfiguracja do 4 gazowych kottéw grzewczych pozwala na
uzyskanie tagcznej mocy grzewczej do 2,5 MW.

* System nie wymaga zapewnienia podniesienia temperatury obiegu
powrotnego lub minimalnego przeptywu.

* Urzadzenia sg takze wyposazone w drugi zintegrowany czujnik
temperatury bezpieczenstwa.

Kociot jest dostarczany w stanie kompletnym, zmontowanym i z wszystkimi
obudowami. Gtéwny uktad sterowania jest wyposazony w automat
zaptonowy, elektroniczny zapton, jonizacyjng kontrole ptomienia oraz system
regulacji predkosci obrotowej wentylatora w zaleznosci od mocy urzadzenia.
Potrzebujesz wiecej informacji na temat kotta Wolf MGK-2? Zapraszamy do
zaktadki ,,Pobierz Pliki” - znajdziesz tam zbiér dokumentéw urzadzenia.

Podsumowanie zalet:

* Sprawnos$¢ nominalna 110%

* Nowoczesny design i wysoka jako$¢ wykonania

* Izolacja kotta wykonana z wysokiej jako$ci materiatow

* Solidna i trwata konstrukcja

* Bardzo cicha praca

* Klasa efektywnosci energetycznej: A

Dostarczymy, zamontujemy oraz uruchomimy Twdj system grzewczy
na tym kotle wraz z catym niezbednym osprzetem hydraulicznym,
gazowym i elektrycznym, prowadzimy réwniez serwis gwarancyjny
jak i pogwarancyjny tego kotta - zapraszamy do sktadania zapytan
ofertowych w zaktadce ,Zapytanie Ofertowe” lub , Kontakt”.

Paliwo:  Gazowy




Rodzaj: Stojacy

Typ: Jednofunkcyjny

Moc (kW) :130/170/210/250/300/390/470/550/630
Zasobnik : Zewnetrzny

Regulacja

Zasobnik CWU



